
Szkolenie z zagospodarowania wody 
opadowej. 

Systemy ŘǊŜƴŀȍǳ terenu 
 i  

zagospodarowania wody deszczowej z 
ǘŜǊŜƴƽǿ ȊǳǊōŀƴƛȊƻǿŀƴȅŎƘ 



YǊƽǘƪƻ ƻ ƴŀǎ Χ 

Firma Zielony Krajobraz jest ŦƛǊƳŊ techniczno-
ƘŀƴŘƭƻǿŊ. W naszej ofercie znajdziecie m. in.: 

Á Systemy zagospodarowania wody deszczowej 

Á 9ƭŜƳŜƴǘȅ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƴŀǿŀŘƴƛŀƧŊŎȅŎƘ ό ǊǳǊȅΣ 
ȊƱŊŎȊƪƛΣ ȊǊŀǎȊŀŎȊŜΣ ƭƛƴƛŜ ƪǊƻǇƭǳƧŊŎŜ ƛǘǇΦύ 

Á aƛƴƛƪƻǇŀǊƪƛ ƱŀƵŎǳŎƘƻǿŜ ¢w9b/I  

Á CƛƭǘǊȅ ƛ ǇƻƳǇȅ ƛ ƛƴƴŜ ŀƪŎŜǎƻǊƛŀ Řƻ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ 
ȊōƛƻǊƴƛƪƽǿ ǿƻŘƴȅŎƘ ƛ ƛŎƘ ŦƛƭǘǊŀŎƧƛ 

Á Preparaty do podczyszczania i stabilizacji wody 
w zbiornikach wodnych 

Á Testy do badania wody ( amatorskie i 
profesjonalne) 

Á Nasiona traw renomowanej firmy Kiepenkerl 

Á LƴƴŜ ŀƪŎŜǎƻǊƛŀ Řƻ ȊŀƎƻǎǇƻŘŀǊƻǿŀƴƛŀ ǘŜǊŜƴƽǿ 
zieleni 

 

 

 



YǊƽǘƪƻ ƻ ƴŀǎ Χ 

Firma Zielony Krajobraz jest ƘǳǊǘƻǿƴƛŊ ǎȅǎǘŜƳƽǿ 
ƴŀǿŀŘƴƛŀƧŊŎȅŎƘ oraz ŀƪŎŜǎƻǊƛƽǿ do oczek 
wodnych.  Z ŎŀƱŀ ƻŦŜǊǘŊ Ƴƻȍƴŀ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť na 
naszych stronach internetowych : 

www.zielonykrajobraz.com.pl 

www.k-rain.com.pl 

www.oczkawodne.net 

www.soll.oczkawodne.net 

 

 

 

http://www.zielonykrajobraz.com.pl/
http://www.k-rain.com.pl/
http://www.k-rain.com.pl/
http://www.k-rain.com.pl/
http://www.oczkawodne.net/
http://www.soll.oczkawodne.net/


tƻ Ŏƻ ǎŊ systemy zagospodarowania wody 
deszczowej ? 

 
Jest ƴƛŜȊōťŘƴŀ do ȍȅŎƛŀ i niedoceniana. 
Obecnie Ƨǳȍ nie tylko ekolodzy pasjonaci ōƛƧŊ 
na alarm, zasoby wody ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ na ziemi ǎƛť 
szybko ƪǳǊŎȊŊΣ a ludzie ƳǳǎȊŊ ǇƻŘƧŊŏ 
odpowiednie kroki aby temu zapobiec 

 

Koszt wody jest coraz ǿȅȍǎȊȅ. tƻŘǿȅȍǎȊŀƧŊ go 
koszty oczyszczania wody ŘƻǎǘťǇƴŜƧΣ a ǘŀƪȍŜ 
wydobywanie wody ǳȍȅǘƪƻǿŜƧ z coraz 
ǿƛťƪǎȊŜƧ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 

 

Woda ǎǘŀƱŀ ǎƛť kluczowym zagadnieniem 
Ekologii i ōƛƻǊŊŎ pod ǳǿŀƎť ƻǇƱŀǘȅ za jej 
ȊǳȍȅǿŀƴƛŜ oraz za ǳǎƱǳƎƛ kanalizacyjne, nie 
pozwalajmy, aby woda ƴŀŘŀƧŊŎŀ ǎƛť do 
wykorzystania ǎǇƱȅǿŀƱŀ prosto do kanalizacji 
lub ǎǘŀƱŀ ǎƛť dla nas problemem 

 

Woda jest dobrem bezcennym !!!  
 
 



Woda jest dobrem bezcennym  
 
 
 
 
 
 
 

Woda nie ma swojego zamiennika  
 
 



Gromadzenie wody deszczowej : 

 
Åpomaga ǊƻȊǿƛŊȊŀŏ ǇǊƻōƭŜƳ Ȋ ƧŜƧ 

odprowadzeniem, 

Åpozwala na ƻǎȊŎȊťŘȊŀƴƛŜ ǿƻŘȅ 
ς ǎƱƻŘƪŀ ǿƻŘŀ ƧŜǎǘ 
zatrzymywana w gruncie 

ÅJest ekonomiczne, nie musimy 
ǇƱŀŎƛŏ Ȋŀ ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŜ ǿƻŘȅ 
Ƨŀƪƻ ǏŎƛŜƪƽǿ 

 

 

 

²ƻŘŀ ǘŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿ ƴŀǘǳǊŀƭƴȅ ǎǇƻǎƽō ŦƛƭǘǊƻǿŀƴŀ ǇǊȊŜȊ ǿŀǊǎǘǿȅ ƎǊǳƴǘǳ ƛ Ȋŀǎƛƭŀ ǿƻŘȅ ǇƻŘȊƛŜƳƴŜ 
 



½ōƛƻǊƴƛƪ ǊŜǘŜƴŎȅƧƴȅ ƻŘōƛŜǊŀƧŊŎȅ ǿƻŘť ŘŜǎȊŎȊƻǿŊ Ȋ ŘǊŜƴŀȍǳΣ ȊƭƻƪŀƭƛȊƻǿŀƴȅ ƴŀ Ǉƻƭǳ ƎƻƭŦƻǿȅƳ  
 
 
όȋǊƽŘƱƻΥ tYΣ ²½ǿ²ƛh|) 



 
Co nam ŘŀƧŊ ǎȅǎǘŜƳȅ ŘǊŜƴƻǿŀƴƛŀ ƛ ƎƻǎǇƻŘŀǊƻǿŀƴƛŀ 

wodami opadowymi 

 
1. Odwodnienie terenu 

2. Kontrole nad nadmiarem wody 
na terenie 

3. ½ŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 
infrastruktury przed 
ǇƻŘƳȅŎƛŜƳ ƛ ƪƻǊƻȊƧŊ 

4. 9ƪƻƭƻƎƛŎȊƴŊ ƛƴŦƛƭǘǊŀŎƧť ǿƻŘȅ ǿ 
gruncie 



Zalety infiltracji i retencjonowania- Ŝrodowiskowe i ekonomiczno-techniczne 
 

Å½ŀǘǊȊȅƳŀƴƛŜ ǿƻŘȅ ǎƱƻŘƪƛŜƧ ǇǊȊŜŘ ǎǇƱȅǿŜƳ Řƻ ƳƻǊȊŀ 
Å½ƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ƴŀǘťȍŜƵ ǎǇƱȅǿƽǿ ǿƽŘ ƻǇŀŘƻǿȅŎƘΣ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ŜǊƻȊƧƛ 
ƎǊǳƴǘƽǿΣ ǊƻȊǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛŀƴƛŀ ǎƛť ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƵ Ȋ ƴŀǿƻȊƽǿΣ  

Å½ǿƛťƪǎȊŀƴƛŜ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿƻŘƴȅŎƘ ǿƽŘ ǇƻŘȊƛŜƳƴȅŎƘ 
Å²ƻŘť ƻǇŀŘƻǿŊ Ƴƻȍƴŀ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀŏ Ƨŀƪƻ ǿƻŘť ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŊ ǿ 
ǇǊȊŜƳȅǏƭŜΣ Řƻ ƴŀǿŀŘƴƛŀƴƛŀ 

Å½ǿƛťƪǎȊŀ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŏ ǇǊŀŎȅ ƻŎȊȅǎȊŎȊŀƭƴƛ 
Å Pozwala na budowanie nie przewymiarowanych kanalizacji 
ƻƎƽƭƴƻǎǇƱŀǿƴȅŎƘ ƛ ŘŜǎȊŎȊƻǿȅŎƘ 

ÅtƻȊǿŀƭŀ ȊŀƻǎȊŎȊťŘȊƛŏ ƴŀ ƻǇƱŀǘŀŎƘ Ȋŀ ǏŎƛŜƪƛ ƛ ǇƻōƽǊ ǿƻŘȅ ό ƴǇΦ Řƻ 
ǇǊȊŜƳȅǎƱǳύ 

ÅtǊȊȅŎȊȅƴƛŀ ǎƛť Řƻ ƻŎƘǊƻƴȅ ǿƽŘ ǇƻŘȊƛŜƳƴȅŎƘ ƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿȅŎƘ 
 



5ƭŀŎȊŜƎƻ ǊƻȊǎŊŎȊŀƴƛŜ ƛ ǊŜǘŜƴŎƧŀ ŀ ƴƛŜ ƳŜƭƛƻǊŀŎƧŜ Κ 

{ƪǳǘƪƛ ƴƛŜǿƱŀǏŎƛǿƛŜ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘ ȊŀōƛŜƎƽǿ 
melioracyjnych:  

ÅȊǳōƻȍŜƴƛŜ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿƻŘƴȅŎƘ 

ÅƴŀŘƳƛŜǊƴŜ ƻǎǳǎȊŜƴƛŜ ƎǊǳƴǘƽǿΣ ǇƻǿƻŘǳƧŊŎŜ ŜǊƻȊƧť 

ÅȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ȊŀƎǊƻȍŜƵ ǇƻǿƻŘȊƛŀƳƛ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ǿȅƭŜǿƽǿ ǊȊŜƪ 

ÅƭƛƪǿƛŘŀŎƧŀ ȊŀǊƻǏƭƛ ǇǊȊȅ ōǊȊŜƎŀŎƘ ǊȊŜƪΣ ōťŘŊŎȅŎƘ ǎƛŜŘƭƛǎƪƛŜƳ 
Ǉǘŀƪƽǿ ǿťŘǊƻǿƴȅŎƘ 

ÅƭƛƪǿƛŘŀŎƧŀ ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ ȊōƛƻǊƴƛƪƽǿ wodnych, torfowisk, 
ǇƻŘƳƻƪƱȅŎƘ ƱŊƪΣ Ŏƻ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ȊŀƪƱƽŎŜƴƛŜ ǊƽǿƴƻǿŀƎƛ 
biologicznej 

 



5ƭŀŎȊŜƎƻ ǊƻȊǎŊŎȊŀƴƛŜ ƛ ǊŜǘŜƴŎƧŀ ŀ ƴƛŜ ƳŜƭƛƻǊŀŎƧŜ Κ 

Skutki ǿƱŀǏŎƛǿƛŜ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅŎƘ ȊōƛƻǊƴƛƪƽǿ ǊŜǘŜƴŎȅƧƴƻ-
ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎȅŎƘ 

Å½ƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŜ ŘȅƴŀƳƛƪƛ ƻŘǇƱȅǿƽǿΣ ǎǇƱȅŎŜƴƛŜ ǇǊȊŜǇƱȅǿƽǿ 
szczytowych 

ÅwŜƎǳƭŀŎƧŀ ǇƻȊƛƻƳǳ ǿƽŘ ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘ 

Å½ǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ŜŦŜƪǘȅǿƴƻǏŎƛ ǇǊŀŎȅ ƻŎȊȅǎȊŎȊŀƭƴƛ ƛ ȊƳƴƛŜƧǎȊŀ 
ƻōŎƛŊȍŜƴƛŜ ƪŀƴŀƭƛȊŀŎƧƛ 

ÅbƛǿŜƭǳƧŜ ƴƛŜƪƻǊȊȅǎǘƴȅ ǿǇƱȅǿ ȊōȅǘƴƛŜƧ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ǿƽŘ 
ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘ ǇƻǇǊȊŜȊ ǊŜƎǳƭŀŎƧť ƛŎƘ ǇƻȊƛƻƳǳΦ 

 



½ŀƭŜǘȅ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŀ αŘŜǎȊŎȊƽǿƪƛέ Υ 

ÅhǎȊŎȊťŘƴƻǏŏ ƪƻǎȊǘƽǿ Řƻ рл҈ 

Å/ȊťǏŎƛƻǿŀ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ ƻŘ ŘƻǎǘŀǿŎƽǿ ǿƻŘȅ 

Å¦ŎƛŜŎȊƪŀ ƻŘ αǇƻŘŀǘƪǳ ŘŜǎȊŎȊƻǿŜƎƻέ ƛ 
ǇƻŘƻōƴȅŎƘ ƻǇƱŀǘ 

ÅhŎƘǊƻƴŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ƴŀǘǳǊŀƭƴŜƎƻ ǇƻǇǊȊŜȊ 
ǊŜǘŜƴŎƧť ǿƻŘȅ ŘŜǎȊŎȊƻǿŜƧΦ 



Potrzeba budowy systemu zagospodarowania wody 

hƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ǇƻǘǊȊŜō ǇƻƳƻȍŜ ƴŀƳ ǿȅōǊŀŏ ǘȅǇ ǎȅǎǘŜƳǳ ƴŀƧƭŜǇǎȊȅ Řƻ 
zastosowania: 

 
Å Odprowadzenie wody z dachu i powierzchni utwardzonych ς najlepiej system 
ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎȅ ό Ƴƻȍƭƛǿȅ Řƻ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ƴŀǿŜǘ ǇƻŘ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŊ ǳǘǿŀǊŘȊƻƴŊ 

Å Odwodnienie terenu ς ƴŀƧƭŜǇƛŜƧ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ ǎȅǎǘŜƳ ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎȅ ƴŀŘƳƛŀǊ 
ǿƻŘȅ Řƻ ǎǘǳŘƴƛ ŎƘƱƻƴƴŜƧ ƭǳō ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǊŜǘŜƴŎȅƧƴŜƎƻ 

Å wƻȊǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƴŀƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜƧ ǿƻŘȅ Ǉƻ ǘŜǊŜƴƛŜ ƻ ŘƻōǊŜƧ ǇǊȊŜǇǳǎȊŎȊŀƭƴƻǏŎƛ- 
ƴŀƧƭŜǇƛŜƧ ǎȅǎǘŜƳ ǊƻȊǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎȅ ƻŘ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ǿ ƪƛŜǊǳƴƪǳ ǘŜǊŜƴǳ 

Å 5ǊŜƴŀȍŜ ƻǇŀǎƪƻǿŜ ǿƻƪƽƱ ōǳŘȅƴƪƽǿ 

Å 5ǳȍŜ ȊŀǇƻǘǊȊŜōƻǿŀƴƛŜ ƴŀ ǿƻŘť ƻ ƧŀƪƻǏŎƛ ƴƛȍǎȊŜƧ ƴƛȍ ǿƻŘŀ Ǉƛǘƴŀ- zastosowanie 
systemu gromadzenia wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych 

 

 



wƻŘȊŀƧŜ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ȊŀƎƻǎǇƻŘŀǊƻǿŀƴƛŀ 
wody deszczowej 

 
Å5ǊŜƴŀȍƻǿȅ ό ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŜΣ ǊƻȊǎŊŎȊŀƴƛŜύ 

ÅSkrzynki retencyjne ( odprowadzanie, 
ǊƻȊǎŊŎȊŀƴƛŜύ 

ÅZbiornika ( gromadzenie i wykorzystanie) 



Rodzaje system·w  odprowadzania w·d z rozsŃczaniem 

мΦ wƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜ κ 
ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎŜ 

 

 
 

 

нΦ hŘōƛŜǊŀƧŊŎŜ κ ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎŜ, 
 ȊŜ ǎǘǳŘƴƛŊ ŎƘƱƻƴƴŊ ƭǳō   

zbiornikiem retencyjnym 

 

3.  Retencyjno-ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜ 



Rodzaje system·w  odprowadzania w·d z rozsŃczaniem 

мΦ wƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜ κ 
ǊƻȊǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎŜ 

 
 
 

 

нΦ hŘōƛŜǊŀƧŊŎŜ κ ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎŜ, 
 ȊŜ ǎǘǳŘƴƛŊ ŎƘƱƻƴƴŊ ƭǳō   

zbiornikiem retencyjnym 

 

3.  Retencyjno-ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜ 



5ǊŜƴŀȍŜ- podstawy lokalizacji i 
Ƴƻƴǘŀȍǳ 

5ǊŜƴŀȍŜ  
² ŎŜƭǳ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŘ ƴƛŜǇƻȍŊŘŀƴȅƳƛ ȊƧŀǿƛǎƪŀƳƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳƧŜ ǎƛť ƻŘǿƻŘƴƛŜƴƛŜ ǿƎƱťōƴŜΦ aŀ  
ƻƴƻ ƴŀ ŎŜƭǳ ǇǊȊŜƧťŎƛŜ ǿƽŘ ȊƴŀƧŘǳƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǇƻƴƛȍŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǘŜǊŜƴǳΣ ƪǘƽǊȅƳƛ ƧŜǎǘ  
ǇǊȊŜǎȅŎƻƴȅ ƎǊǳƴǘ ƛ ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ƛŎƘ ǇƻȊŀ ƻōǊťō Ǉŀǎŀ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻΦ hŘǿƻŘƴƛŜƴƛŜ ǿƎƱťōƴŜ  
ǊŜŀƭƛȊǳƧŜ ǎƛť ǇǊȊŜȊ ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ŘǊŜƴŀȍǳ ǇƱȅǘƪƛŜƎƻ ƛ ƎƱťōƻƪƛŜƎƻΦ  
5ǊŜƴŀȍ ƎƱťōƻƪƛ ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť Ȋ ǇǊȊŜǿƻŘƽǿ ŘǊŜƴŀǊǎƪƛŎƘ ȊŀƱƻȍƻƴȅŎƘ ǿ ƎǊǳƴŎƛŜ ǇƻƴƛȍŜƧ ƎǊŀƴƛŎȅ  
ǇǊȊŜƳŀǊȊŀƴƛŀ ƛ ǎƱǳȍŊ Řƻ ƻōƴƛȍŜƴƛŀ ǇƻȊƛƻƳǳ ǿƽŘ ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘΦ ² ŘǊŜƴŀȍǳ ǇƱȅǘƪƛƳ ǇǊȊŜǿƻŘȅ  
ȊŀƱƻȍƻƴŜ ǎŊ ƴŀ ǎǇƻŘȊƛŜ ƪƻǊȅǘŀ ŘǊƻƎƻǿŜƎƻΦ ½ŀŘŀƴƛŜƳ ŘǊŜƴŀȍǳ ƎƱťōƻƪƛŜƎƻ ƧŜǎǘ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ  
ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǘƻǊƻǿƛǎƪŀ ȊƛŜƳƴŜƎƻ ŘǊƻƎƛ ƻǊŀȊ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛ ǇǊȊŜŘ ǿǇƱȅǿŜƳ ǿƽŘ ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘΣ  
ƪǘƽǊŜ ǿ ǎǇƻǎƽō ȊŀǎŀŘƴƛŎȊȅ ǊȊǳǘǳƧŊ ƴŀ ǎǘƻǇƛŜƵ ȊŀǿƛƭƎƻŎŜƴƛŀ ǘŜǊŜƴǳ ƛ ǇƻŘƱƻȍŀ ǇƻŘ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ  
ƻōƴƛȍŀƧŊŎ ƧŜƧ ƴƻǏƴƻǏŏΦ tƻȊƛƻƳ ǿƽŘ ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘ ǿ ȊƴŀŎȊƴȅ ǎǇƻǎƽō ȊŀƭŜȍȅ ƻŘ ǿŀǊǳƴƪƽǿ  
ƪƭƛƳŀǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ǊƽǿƴƛŜȍ ƻŘ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎŜƧ ǎƛť ǿǊŀȊ Ȋ ƪƭƛƳŀǘŜƳ ƛƴǘŜƴǎȅǿƴƻǏŎƛ ƻǇŀŘƽǿΦ  
5ǊŜƴŀȍ ƎƱťōƻƪƛ  
½ŀƭŜŎŀƴŜ ǎŊ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǿȅƳŀƎŀƴŜ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ ǇƻȊƛƻƳǳ ȊǿƛŜǊŎƛŀŘƱŀ ǿƽŘ ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘ ƻŘ  
ƴŀƧƴƛȍǎȊŜƎƻ Ǉǳƴƪǘǳ ǎǇƻŘǳ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴŀǿƛŜǊȊŎƘƴƛΥ  
a/ 1,6 m ς w gruntach nieprzepuszczalnych  
b/ 1,1 m ς ǿ ƎǊǳƴǘŀŎƘ ƻ ǏǊŜŘƴƛŜƧ ǇǊȊŜǇǳǎȊŎȊŀƭƴƻǏŎƛ  
c/ 0,7 m ς w gruntach przepuszczalnych.  
 
 



Rury drenarskie ǳƱƻȍƻƴŜ ǿƻƪƽƱ fundamentu ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎŜ nadmiar wilgoci ȊōƛŜǊŀƧŊŎȅ ǎƛť ǿƻƪƽƱ 
fundamentu. 

Perforowane rury ǳƱƻȍƻƴŜ ǿƻƪƽƱ ŎŀƱŜƎƻ fundamentu ǇƻȊǿŀƭŀƧŊ na odprowadzanie nadmiaru ǿƽŘ 
opadowych oraz ǊŜƎǳƭŀŎƧť czasowo ǇƻŘǿȅȍǎȊƻƴȅŎƘ ǿƽŘ gruntowych, 

ü Montujemy: 

ü bŀ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ ȊŀƭŜȍƴŜƧ ƻŘ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ƎǊǳƴǘƻǿƻ-glebowych oraz budowlanych, zwykle nie 
ƎƱťōƛŜƧ ƴƛȍ Ʊŀǿȅ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻǿŜ ό ȊŀƭŜŎŀƴŜ ǿ ǇƻƱƻǿƛŜ Ʊŀǿȅ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻǿŜƧύ 

ü Ze spadkiem min. 3 % 

ü ² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǊƻŘȊŀƧǳ ƎǊǳƴǘǳ ǿ obsypce ȍǿƛǊƻǿŜƧ  ƛ κƭǳō ŦƛƭǘǊȊŜ Υ 

Å αƎƻƱŜ α ǊǳǊȅ ƛ ƻǿƛƧŀƳȅ ƎŜƻǿƱƽƪƴƛƴŊ 

Å wǳǊȅ ǿ ŦƛƭǘǊȊŜ ǿ ǿƱƽƪƴŀ ǎȅƴǘŜǘȅŎȊƴŜƎƻ 

Å Rury w filtrze kokosowym, w gruntach gliniastych i torfowych 

 

5ǊŜƴŀȍ ƻǇŀǎƪƻǿȅ 

aƻƴǘŀȍ ŘǊŜƴŀȍǳ Ȋōȅǘ wysoko  ǎǇƻǿƻŘǳƧŜ ƎǊƻƳŀŘȊŜƴƛŜ ǎƛť ŎȊťǏŎƛ ǿƻŘȅ  
ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ǇǊȊȅ ƛȊƻƭŀŎƧƛ ǏŎƛŀƴȅ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƧ-Ŏƻ ƳƻȍŜ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ȊŀǿƛƭƎƻŎŜƴƛŀ ǏŎƛŀƴ 
fundamentowych, a nawet zalania piwnic 



 {ȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǿŀȍƴŜ ƧŜǎǘ ǿȅƪƻƴŀƴƛŜ ŘǊŜƴŀȍǳ ǿƻƪƽƱ Ʊŀǿ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻǿȅŎƘΣ ƎŘȅ ōǳŘȅƴŜƪ 
Ƴŀ ǎǘŀƴŊŏ ƴŀ ȊōƻŎȊǳΣ ǎƪŀǊǇƛŜ ŀƭōƻ ǿ ƧŜƧ ǇƻōƭƛȍǳΣ ƛ ǘƻ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ ǊƻŘȊŀƧǳ ƎǊǳƴǘǳ - w przeciwnym 
ǊŀȊƛŜ ǿƻŘŀ ǎǇƱȅǿŀƧŊŎŀ Ǉƻ ȊōƻŎȊǳ ƳƻƎƱŀōȅ ȊŀǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ǎƛť ǿȊŘƱǳȍ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƽǿ ōǳŘȅƴƪǳ ƛ 
ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǊƻȊƳƛťƪŀƴƛŜ ƎǊǳƴǘǳΣ ŀ ǿǎƪǳǘŜƪ ǘŜƎƻ - ƴŀǿŜǘ ƻǎǳƴƛťŎƛŜ ǎƛť ǏŎƛŀƴȅ ōǳŘȅƴƪǳΦ 5ǊŜƴŀȍ 
ǿȅǎǘŀǊŎȊȅ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ Ǉƻ ǎǘǊƻƴƛŜ ǿȊƴƛŜǎƛŜƴƛŀ - ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊȅ ƻƴ ŘƻƳ ǿ ǿȅǎǘŀǊŎȊŀƧŊŎȅƳ ǎǘƻǇƴƛǳ 
ǇǊȊŜŘ ǿƻŘŊ ǇƱȅƴŊŎŊ ȊōƻŎȊŜƳ. 

 

5ǊŜƴŀȍ ǿŀǊǘƻ ǿȅƪƻƴŀŏ ǘŀƪȍŜ ǿǘŜŘȅΣ ƎŘȅΥ 

Å ǿƻŘȅ ƎǊǳƴǘƻǿŜ ǎǘŀƭŜ ǳǘǊȊȅƳǳƧŊ ǎƛť ȊƴŀŎȊƴƛŜ ǇƻƴƛȍŜƧ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƽǿΣ ŀƭŜ ƻƪǊŜǎƻǿƻ - zwykle 
ƧŜǎƛŜƴƛŊ ƛ ǿƛƻǎƴŊ - ǇƻŘƴƻǎȊŊ ǎƛť ǇƻǿȅȍŜƧ ƱŀǿΤ 

Å ǿȅƪƻǇ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻǿȅ ōťŘȊƛŜ ȊŀǎȅǇŀƴȅ ƎǊǳƴǘŜƳ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǇǊȊŜǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅƳ ƴƛȍ ƎǊǳƴǘ ǊƻŘȊƛƳȅΤ 

Å ǿ ƎǊǳƴŎƛŜ ǊƻŘȊƛƳȅƳ ǎŊ ƳƛŜƧǎŎŀ ōŀǊŘȊƛŜƧ ǇǊȊŜǇǳǎȊŎȊŀƭƴŜ ƴƛȍ ǊŜǎȊǘŀ ƎǊǳƴǘǳΦ 

 

5ǊŜƴŀȍǳ ȊŀȊǿȅŎȊŀƧ ƴƛŜ ǎǘƻǎǳƧŜ ǎƛť ǿ ƎǊǳƴǘŀŎƘ ōŀǊŘȊƻ ǎǳŎƘȅŎƘ ƛ ǇǊȊŜǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅŎƘΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ 
ǇƻȊƛƻƳ ǿƽŘ ƎǊǳƴǘƻǿȅŎƘ ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ƪƛƭƪŀ ƳŜǘǊƽǿ ǇƻƴƛȍŜƧ ǇƻȊƛƻƳǳ ǘŜǊŜƴǳΦ .ŜȊŎŜƭƻǿŜ ƧŜǎǘ ǘŜȍ 
ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŜ ŘǊŜƴŀȍǳ ƴŀ ƎǊǳƴǘŀŎƘ ǇƻŘƳƻƪƱȅŎƘΣ ƧŜǏƭƛ ƴƛŜ Ƴŀ ŘƻƪŊŘ ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀŏ ȊŜōǊŀƴŜƧ ǿƻŘȅΦ 

 

5ǊŜƴŀȍ ƻǇŀǎƪƻǿȅ- kiedy warto ? 



/ȊŜƎƻ ǳȍȅǿŀƳȅ ǿ ŘǊŜƴŀȍŀŎƘ ƻǇŀǎƪƻǿȅŎƘ ǇǊȊȅ ŘƻƳŀŎƘ ƧŜŘƴƻǊƻŘȊƛƴƴȅŎƘ  ό ƻƪ нллƳнύΥ 
Å wǳǊȅ ǇŜǊŦƻǊƻǿŀƴȅŎƘ ƻ ǏǊŜŘƴƛŎŀŎƘ ǊǳǊ ул-110 mm 
Å CƛƭǘǊƽǿ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ŦƛƭǘǊƽǿ ƪƻƪƻǎƻǿȅŎƘκǿƱƽƪƛŜƴ ǎȅƴǘŜǘȅŎȊƴȅŎƘ 
Å CƛƭǘǊƽǿ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱǳ  ȍǿƛǊƻǿŜƎƻ ό ǇƱǳƪŀƴŜƎƻύ ŦǊŀƪŎƧƛ у-16 mm, max. 32 mm 
Å Studzienek kanalizacyjnych , najlepiej z osadnikiem 
Å tƻƱŊŎȊŜƵ ǊǳǊ ό ƪƻƭŀƴŀΣ ǘǊƽƧƴƛƪƛΣ ƪƛŜƭƛŎƘȅΣ ƱŊŎȊŜƴƛŜ ŘǿƽŎƘ ōƻǎȅŎƘ ƪƻƵŎƽǿ ǊǳǊ-ǊǳǊŀ ǿ ǊǳǊťύ 

 

²ŀǊǎǘǿŀ ȍǿƛǊǳ Υ 
Å min. 30-50 cm nad 
ǊǳǊŊ ŘǊŜƴŀȍƻǿŊ 

Å ƳƛƴΦ мр ŎƳ ǿƻƪƽƱ 
ǊǳǊȅ ƛ ǇƻŘ ƴƛŊ 

 



W ƴŀƧǿȅȍǎȊȅŎƘ punktach systemu lub w miejscach ǇƻƱŊŎȊŜƵ ŘǿƽŎƘ lub ǿƛťŎŜƧ rur 
montujemy studzienki kanalizacyjne/rewizyjne 

 W ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ ǇǊȊȅǇŀŘƪƽǿ 
firmy ƻŦŜǊǳƧŊ gotowe 
studzienki ŘǊŜƴŀȍƻǿŜ z 
ǇǊȊȅƱŊŎȊŀƳƛ kielichowymi, 
o ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ regulowanej: 
albo przez ǇǊȊȅŎƛťŎƛŜ 
trzonu, albo przez 
dostawienie dodatkowego 
segmentu. Studzienki 
ŘǊŜƴŀȍƻǿŜ produkowane 
ǎŊ z osadnikiem w ŎȊťǏŎƛ 
dennej ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊŎȅƳ 
ƛƴǎǘŀƭŀŎƧť ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎŊ 
przed zamuleniem 

² ƴŀƧƴƛȍǎȊȅƳ ǇǳƴƪŎƛŜ ŘǊŜƴŀȍǳ ƳƻƴǘǳƧŜƳȅ ǎǘǳŘȊƛŜƴƪť ȊōƛƻǊŎȊŊ 



tǊȊȅƪƱŀŘƻǿȅ ǊȊǳǘ Ȋ ƎƽǊȅ ǎȅǎǘŜƳǳ 
ŘǊŜƴŀȍǳ ƻǇŀǎƪƻǿŜƎƻ 



Sposoby odprowadzenia wody z 
ŘǊŜƴŀȍǳ 

1. Odprowadzenie do kanalizacji ( warunek- ƪŀƴŀƱ ōǳǊȊƻǿȅ 
Ƴǳǎƛ ōȅŏ ƴŀ ǘȅƭŜ ƴƛǎƪƻΣ ŀōȅ ƴƛŜ ƛǎǘƴƛŀƱƻ ǊȅȊȅƪƻ ǿǘƽǊƴŜƎƻ 
ȊŀƴƛŜŎȊȅǎȊŎȊŜƴƛŀ ƴŀǎȊŜƎƻ ŘǊŜƴŀȍǳ Ȋ ƪŀƴŀƭƛȊŀŎƧƛ 

2. Odprowadzenie do rowu melioracyjnego lub rzeki ( 
ǿŀǊǳƴŜƪΥ ŘǊŜƴŀȍ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ǿȅȍŜƧ ƻŘ Ǌƻǿǳ ƭǳō ǇƻȊƛƻƳǳ ǿƻŘȅ 
ǿ ǊȊŜŎŜΣ ŎȊťǎǘƻ ǿȅƳŀƎŀ ǘƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ 
studzienek kontrolnych) 

3. hŘǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǿƻŘȅ Řƻ ǎǘǳŘƴƛ ŎƘƱƻƴƴŜƧΣ ƎŘȊƛŜ ƴŀǎǘťǇǳƧŜ 
ǇƻǿƻƭƴŜ ǊƻȊǎŊŎȊŀƴƛŜ Řƻ ƎǊǳƴǘǳ 

4. hŘǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǿƻŘȅ Řƻ ȊōƛƻǊƴƛƪŀ ȊōƛƻǊŎȊŜƎƻΣ ǎƪŊŘ 
ƳŜŎƘŀƴƛŎȊƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ƻƴŀ ǿȅǇƻƳǇƻǿȅǿŀƴŀ ƻƪǊŜǎƻǿƻ 



wƻŘȊŀƧŜ ǎȅǎǘŜƳƽǿ  ƻŘǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ ǿƽŘ Ȋ ǊƻȊǎŊŎȊŀƴƛŜƳ 

мΦ wƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜ κ 
ǊƻȊǇǊƻǿŀŘȊŀƧŊŎŜ 

 
 
 

 

нΦ hŘōƛŜǊŀƧŊŎŜ κ ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎŜ, 
 ȊŜ ǎǘǳŘƴƛŊ ŎƘƱƻƴƴŊ ƭǳō   

zbiornikiem retencyjnym 

 

3.  Retencyjno-ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜ 



{ƪǊȊȅƴƪƛ ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊŎŜΣ ŎȊȅƭƛ ǇƻŘǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿŜ 
ȊōƛƻǊƴƛƪƛ ƴŀ ǿƻŘť ŘŜǎȊŎȊƻǿŊ 

 
{Ŋ to ŀȍǳǊƻǿŜ skrzynki z tworzywa sztucznego, 
ƪǘƽǊŜ ƳŀƎŀȊȅƴǳƧŊ ŘǳȍŜ ƛƭƻǏŎƛ wody, a potem 
powoli je ǊƻȊǎŊŎȊŀƧŊ. bŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ƳŀƧŊ rozmiar 
120 Ҏ 60 Ҏ 30 cm; ǎŊ lekkie i ƱŀǘǿŜ do ƱŊŎȊŜƴƛŀ 
pionowo i poziomo w ŘƱǳȍǎȊŜ ƳƻŘǳƱȅ. Owija 
ǎƛť je ǎǇŜŎƧŀƭƴŊ ƎŜƻǿƱƽƪƴƛƴŊΣ ƪǘƽǊŀ przepuszcza 
ǿƻŘťΣ ale nie przepuszcza ŎȊŊǎǘŜƪ gruntu; a 
ŎŀƱƻǏŏ ǳƪƱŀŘŀ w wykopie. 
 
Skrzynki ǎŊ ƴƻǿƻŎȊŜǏƴƛŜƧǎȊŜ od np. 
betonowych studni ŎƘƱƻƴƴȅŎƘ. Jedna skrzynka 
o ǇƻƧŜƳƴƻǏŎƛ 20l ƳƻȍŜ ȊŀǎǘŊǇƛŏ  Ǌƽǿ 
ǿȅǇŜƱƴƛƻƴȅ 1200 kg ǘƱǳŎȊƴƛŀΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ma 3-
krotnie ǿƛťƪǎȊŊ ǇƻƧŜƳƴƻǏŏ ǿƻŘƴŊ.  
Skrzynka ȊŀǎǘťǇǳƧŜ ǘŜȍ ok 32 m rury drenarskiej 
o  ǏǊŜŘƴƛŎȅ 100 mm 

Budowa podziemnych nowoczesnych 
ȊōƛƻǊƴƛƪƽǿ ǊŜǘŜƴŎȅƧƴȅŎƘ ƳƻȍŜ 
ǇǊȊȅŎȊȅƴƛŏ ǎƛť Řƻ ƻŎƘǊƻƴȅ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿƽŘ 
powierzchniowych i podziemnych 





Co nam potrzebne do zaprojektowania systemu 
odprowadzania wody deszczowej 

Informacje o gruncie ς ǊƻŘȊŀƧΣ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪ ƛƴŦƛƭǘǊŀŎƧƛΣ ȊŘƻƭƴƻǏŏ ƎǊǳƴǘǳ Řƻ ǇǊȊŜǎŊŎȊŀƴƛŀ 

 

 

Informacje o wodzie ς ƛƭƻǏŏΣ ȋǊƽŘƱƻ ǇƻŎƘƻŘȊŜƴƛŀΣ ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿƻ Ǉƻǿǎǘŀƴƛŀ ƴŀŘƳƛŀǊǳ 



¢ǊƻŎƘť ǘŜƻǊƛƛΧ 
 

!ōȅ ǎȅǎǘŜƳ ȊŀƎƻǎǇƻŘŀǊƻǿŀƴƛŀ ǿƽŘ ƻǇŀŘƻǿȅŎƘ 
ŘȊƛŀƱŀƱ ǎǇǊŀǿƴƛŜ ƳǳǎƛƳȅ ƻǇŀƴƻǿŀŏ ǿƛŜŘȊť ƻ Υ 

Gruntach  
ƛŎƘ ǊƻŘȊŀƧŀŎƘ ƻǊŀȊ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ Řƻ ǇǊȊŜǇǳǎȊŎȊŀƴƛŀ ǿƻŘȅ 

 

Wodzie 
ǇǊŀǿŘƻǇƻŘƻōƛŜƵǎǘǿƛŜ ǇƻƧŀǿƛŜƴƛŀ ǎƛť ƧŜƧ ƴŀŘƳƛŀǊǳΣ ƻǇŀŘŀŎƘ ƛ ƛƭƻǏŎƛ 

koniecznej do jej odprowadzenia 

 

 
Bez tych danych- ƴƛŜ ǿŀǊǘƻ ƴŀǿŜǘ ȊŀŎȊȅƴŀŏ ΗΗΗ 



wƻŘȊŀƧŜ ƎǊǳƴǘƽǿ 
Gleba to biologicznie czynna powierzchniowa 
ǿŀǊǎǘǿŀ ǎƪƻǊǳǇȅ ȊƛŜƳǎƪƛŜƧ ǎƪƱŀŘŀƧŊŎŀ ǎƛť Ȋ Υ 
Å/ȊťǏŎƛ ƳƛƴŜǊŀƭƴȅŎƘ 
Å/ȊťǏŎƛ ƻǊƎŀƴƛŎȊƴȅŎƘ 

¦ǇǊƻǎȊŎȊƻƴŀ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ǳǘǿƻǊƽǿ ƳƛƴŜǊŀƭƴȅŎƘ ǿƎ 
polskiej normy PN-R-04033 : 
/ȊťǏŎƛ ǎȊƪƛŜƭŜǘƻǿŜ Ҕ н ƳƳ 
Frakcja kamienista > 75 mm 
CǊŀƪŎƧŀ ȍǿƛǊƻǿŀ н ƳƳ ς 75 mm  
/ȊťǏŎƛ ȊƛŀǊƴƛǎǘŜ ғ н ƳƳ 
Frakcja piaskowa  0.05 mm ς 2 mm 
CǊŀƪŎƧŀ ǇȅƱƻǿŀ  лΣллн ƳƳ ς 0,05 mm 
CǊŀƪŎƧŀ ƛƱƻǿŀ ғ лΣллн ƳƳ 
 
² ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǳŘȊƛŀƱǳ ό҈ύ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŦǊŀƪŎƧƛ 
w glebie , utwory glebowe dzielimy na grupy i 
podgrupy. Na podstawie podgrup 
ƎǊŀƴǳƭƻƳŜǘǊȅŎȊƴȅŎƘΣ ƎƭŜōȅ ŘȊƛŜƭƛ ǎƛť ƴŀ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ƪŀǘŜƎƻǊƛŜ ŎƛťȍƪƻǏŎƛ agrotechnicznej 
bardzo lekkie - piaski ǎƱŀōƻ-ƎƭƛƴƛŀǎǘŜ ƛ ƭǳȋƴŜ 
lekkie ς piaski gliniaste 
ǏǊŜŘƴƛŜ - gliny piaszczyste i lekkie oraz ǇȅƱȅ 
gliniaste i lekkie  
ŎƛťȍƪƛŜ - ǇȅƱȅ ilaste i gliny piaszczysto-ilaste, ilaste, 
ȊǿȅƪƱŜΣ Ǉȅƭŀǎǘƻ-ilaste 
ōŀǊŘȊƻ ŎƛťȍƪƛŜ - ƛƱȅ ǇƛŀǎȊŎȊȅǎǘŜΣ ŎƛťȍƪƛŜΣ ǇȅƭŀǎǘŜ 



wƻŘȊŀƧŜ ƎǊǳƴǘƽǿ 

 ½ǿƛŊȊƪƛ ǇǊƽŎƘƴƛŎȅ ǇƻǘǊŀŦƛŊ ȊŀǘǊȊȅƳŀŏ ǿ ǎƻōƛŜ ƴŀǿŜǘ мн ǊŀȊȅ ǿƛťŎŜƧ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ ǇƻƪŀǊƳƻǿȅŎƘ ƴƛȍ ŎȊťǏŏ 
mineralna gleby !!! 

 
 !ōǎƻǊōǳƧŊ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿƻŘť - w glebie powstaje "bufor wodny".  

Woda ƧŜǎǘ ƳŀƎŀȊȅƴƻǿŀƴŀ ȊŀƳƛŀǎǘ ǇǊȊŜƭŀǘȅǿŀŏ ǇǊȊŜȊ ƎƭŜōť Ƨŀƪ ǇǊȊŜȊ αǎƛǘƻέΦ 



ÀǿƛǊ 

Piasek 

Piasek drobny 

Piasek gliniasty  

Glina piaszczysta / Glina 

Dƭƛƴŀ Ǉȅƭŀǎǘŀ κ Dƭƛƴŀ Ŏƛťȍƪŀ  

LƱ 

{ƪŀƱȅ ƱǳǇƪƻǿŜ κ _ǳǇƪƛ ƛƭŀǎǘŜ 


